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Lehky pochozi poklop

Zakladni informace:

e Poklop se sklada ze dvou ¢asti — z obvodového ramu pro stavebni montaz a odnimatelného vika.
e Poklop je ur€en pro malé zatizeni, je dimenzovan jako pochozi.

e Maximalni povolené zatiZeni je vyrazné oznaceno na poklopu.

e Poklop neni ur¢en pro prejezd motorovych vozidel.

e Zlabek na jedné strané ramu poklopu slouZi jako ,pant” pro zasunuti vika pfi otevfeni.

e Zlabek, ktery je sougasti obvodového ramu, by mél byt umistén na protéjsi strané, naproti madiu.
o Nakres pouziti zlabku najdete na druhé strané tohoto listu.

e Budete-li potfebovat odvétravat Sachtu, odstrante plastové zaslepky v zapusténém madlu.

e Viko zajistéte proti otevieni Sroubovymi uzavéry TORX s béznym zavitem M6.

¢ Nastavec TORX je soucasti baleni. Najdete ho v sacku, ktery je vlozeny do prostoru madia.

Montaz:

e Montaz obvodového ramu se provadi zapusténim do betonu, pfilepenim, pfipadné pfipevnénim
pomoci kotev (nutno predvrtat).
e Pfimontdazi doporucujeme vlozit viko do ramu kvli kontrole Uhlopfi¢ky a rovnosti rdmu.

e Po montazi ocCistéte zbytky betonu, lepidla a pfipadnych dalSich necistot.

Povrchova uprava vaseho poklopu:

e Zarovy pozink je trvanliva, dlouhodoba povrchova Uprava. Cistéte béznymi isticimi prostiedky bez
rozpoustédel, kyselin, soli a abrazivniho materialu. Pozinkované povrchy je mozné dale natirat
barvou uréenou pro natéry pozinkovanych povrchi (barva na lehké kovy).

e Zakladni natér je pouze zakladni povrchovou Upravou s omezenou zivotnosti. Doporu¢ujeme nanést
dalsi natér syntetickou, vodoureditelnou nebo akrylatovou barvou.

Dékujeme, ze jste si zakoupili vyrobek firmy Zamecnictvi Pluhafr s.r.o.



Nakres pouziti Zlabku pro odkladani (zasunuti) vika poklopu
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Zlabek pro viloZeni vika po otevieni

40,00mm

40,00mm




